Folder produktu
Elewacyjne ptyty termoizolacyjne STEICO pod tynk

Przyjazne srodowisku systemy

termoizolacyjne z wiokien drzewnych

¥ STETCOprotect dry

plyty termoizolacyjne z wtdkien drzewnych
pod systemy tynkarskie

STETCO protect

ptyty termoizolacyjne z wtdkien drzewnych pod tynk

STEICO duo dry

uniwersalne ptyty do termoizolacji dachow i $cian

Wytrzymate ptyty termoizolacyjne

z wiokien drzewnych do ekologicznych
elewacji tynkowanych

wyjatkow ilne i trwat
Obszary zastosowania yjatkowo stabilne i trwate

Ptyty termoizolacyjne z wtékien perfekcyjne wtasciwosci termoizolacyjne w zimie oraz w lecie
drzewnych przeznaczone do
zZtozonych systemow izolaiji otwarte dyfuzyjnie—trwatosc i bezpieczenstwo konstrukcji na lata
cieplnej scian zewnetrznych
budynkow (ETICS) duza réznorodnos¢ formatow, grubosci od 80 do 240 mm

dostepny profesjonalny katalog z licznymi detalami konstrukcyjnymi

produkowane ze swiezego drewna iglastego — dfugotrwata
ochrona srodowiska poprzez akumulacje CO,



Pyty elewac

yjne STEICO

Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewac]i

Niezaleznie od tego, czy chodzi o konstrukcje drewniane czy murowane: ptyty pod tynk STEICO

tacza w sobie trwatos¢, bezpieczenstwo i wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji. Ptyty

termoizolacyjne powstaja z naturalnego drewna iglastego. Surowiec pochodzi z odpowiedzialnie

zarzadzanych lasoéw—certyfikowanych zgodnie z rygorystycznymi przepisami PEFC.

Ptyty termoizolacyjne z widkien drzewnych pod tynk

Wsparcie zdrowego
mikroklimatu

Materiaty termoizola-
cyjne STEICO posiadaja
znak jakos¢ IBR (Instytut
Biologii Budownictwa
w Rosenheim). Tym
samym izolacje termiczne STEICO w
znacznym stopniu przyczyniajg sie do
stworzenia przyjaznego biologicznie
mikroklimatu w budynku.

Idealne w potaczeniu z termo-
izolacja wdmuchiwana

Termoizolacja wdmuchiwana z wiokien
drzewnych (STEICOze//) lub celulozo-
wych (STEICOf/oc) stanowi wyjgtkowo
ekonomiczny wariant ekologicznego
ocieplenia budynku. Odpowiednie ptyty
elewacyjne STEICO sa dostepne juz w
grubosci 40mm.

Ochrona przed deszczem +
otwartosc dyfuzyjna

Ptyty elewacyjne STEICO sa hydrofo-
bizowane (zwiekszona odporno$¢ na
wilgo¢). Podczas procesu budowlanego,
nieotynkowane ptyty chronia przed
deszczem i warunkami pogodowymi.
Jednoczesnie ptyty sa otwarte dyfuzy-
jnie, a tym samym zapewniajg niezawo-
dne zarzadzanie transferem wilgoci dla
trwatej ochrony konstrukgcji budynku.

Katalog detali ETICS — od cokotu
po potaczenie z okapem

Szczegotowe detale techniczne wska-
zuja sprawdzone i bezpiecznie rozwia-
zania konstrukcyjne dla budynkow
drewnianych oraz murowanych. Wiecej
informacji znajdziesz na naszej stronie

www.steico.com/interaktywnykatalog-
steico.

Perfekcyjna ochrona przed
zimnem oraz przed upatem

Plyty elewacyjne STEICO zapewniaja
doskonata ochrone przed stratami ciepta
w zimie. Jednoczesnie dzieki bardzo
duzej masie wilasnej oraz zdolnosci do
magazynowania ciepfa, ptyty chronia
idealnie przed upatami w lecie.

Termomodernizacja $cian
murowanych

Otwartos$¢ dyfuzyjna oraz perfekcyjne
wtasciwosci termoizolacyjne sprawiaja,
ze ptyty elewacyjne STEICO stanowia
réwniez idealne rozwigzanie dla termo-
modernizadcji starszych budynkow.
Rekomendowane w tym obszarze sa
ptyty STEICOprotect L dry.


https://www.steico.com/pl/download/foldery-produktow/interaktywny-katalog-steico-budownictwo-nowe-i-system-budowlany-steico
https://www.steico.com/pl/download/foldery-produktow/interaktywny-katalog-steico-budownictwo-nowe-i-system-budowlany-steico
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

STETCO protect dry

ptyty termoizolacyjne z widkien drzewnych
pod systemy tynkarskie

Elewacyjne ptyty termoizolacyjne z wtdkien drzewnych pod tynk

Proces produkcyjny

"Produkcja sucha" — ten typ ptyt termoizolacyjnych charakte-
ryzuje sie nizsza masa przy jednoczesnie zoptymalizowanej
ochronie przed stratami ciepta w zimie.

Zalety
- ptyty dostepne w grubosci do 240 mm

- doskonate witasciwosci termoizolacyjne w zimie

nizsza waga, fatwiejsza obrobka

- mozliwos¢ stosowania w potaczeniu z termoizolacja
wdmuchiwang juz dla ptyt o gr. 40mm (typ H dry)

dostepne takze w duzych formatach, specjalnie do
prefabrykacji scian

Podziat ptyt wedtug gestosci

« Typ H dry: ok. 180 kg/m3
ciensze ptyty idealne do nowych scian szkieletowych

- Typ M dry: ok. 140kg/m3
do scian szkieletowych oraz do scian z drewna klejonego
warstwowo (np. CLT)

« Typ L dry: ok. 110kg/m3
tylko do $cian z drewna klejonego warstwowo (np. CLT)
oraz do scian murowanych

C€

Rekomendowane systemy tynkarskie:
* quick-mix

- STO

- Farby Kabe

« Kreisel

Nalezy zawsze uwzglednia¢ zalecenia wykonawcze oraz
projektowe producentow systemow tynkarskich.

Wskazowki

« ptyty nalezy sktadowac w pozycji lezacej, na ptasko oraz w suchym
miejscu

+ krawedzie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem

+ opakowanie transportowe mozna usunac dopiero po ustawieniu
palety na stabilnym, suchym podtozu. Nalezy zachowac etykiety
dotaczone do palet

+ maksymalna wysokos$c¢ sztaplowania palet: typ L dry: 2, typ M dry: 3,
typ H dry: 3

eyons epojaw el»npoid

Wiecej informacji znajdziesz w podreczniku, ktéry mozna pobrac

ze strony internetowej www.steico.com w formacie PDF

4 Podrecznik projektowania i budowania w systemie STEICO

System
zarzadzania

jakoscia
AU 150 9001:2015

PREMIUM arzadzanie
PARTNER 939 e Smaoutkone

1SO 14001:2015


https://www.steico.com/pl/
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/podrecznik_projektowania_i_budowaniaw_systemie_steico/Podre__cznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_STEICO_Wydanie_3.pdf
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STEICOprotect dry

Dostepne formaty STEICOprotect dry

Typ

Grubos¢
[mm]

Dtugosc
[mm]

Szerokosc¢
[mm]

Krawedzie

Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

Ilo$¢/Pal.
[szt.]

Pow. krycia/Pal. [m?]

Brutto

Netto

Ciezar/m?
[kq]

Ciezar/Pal
[kq]

Poreczne formaty do montazu bezposrednio na placu budowy przy konstrukcji szkieletowej, jak réwniez przy modernizacji elewacji z

dodatkowym stelazem

Hdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry

60

60

80

100
120
140
160
180
200

1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325

600
600
600
600
600
600
600
600
600

Duze formaty zalecane przy prefabrykacji

Hdry
Hdry
Hdry
Hdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry
Mdry

Poreczne formaty do montazu na ptaskich powierzchniach np. $ciany CLT, $ciany szkieletowe z oktadzina z ptyt gipsowo - wtéknowych

Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry
Ldry

40
60
60
60
60
80
100
120
140
160

100
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
240

2.800
2.600
2.800
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

1.200
1.200
600
1.200
600
1.200
600
1.200
600
1.200
1.200
1.200

1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust
pioro-wpust

tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe

tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe
tepe

38
38

22
18
32
16
28
14
24

30,210
30,210
22,260
17,490
14,310
12,720
11,130
9,540
9,540

98,000
61,750
66,500
71,250
66,500
49,000
38,500
31,500
28,000
24,500

10,560
8,640
7,680
7,680
6,720
6,720
5,760
5,760
5,760
5,760
4,800
4,800

28,405
28,405
20,930
16,445
13,455
11,960
10,465
8,970
8,970

10,80

8,40
11,20
14,00
16,80
19,60
22,40
25,20
28,00

7,20
10,80
8,40
10,80
8,40
11,20
14,00
16,80
19,60
22,40

11,00
13,20
15,40
15,40
17,60
17,60
19,80
19,80
22,00
22,00
24,20
26,40

ok. 310
ok. 240
ok. 235
ok. 235
ok. 230
ok. 235
ok. 235
ok. 230
ok. 255

ca. 710
ca. 670
ca. 720
ca. 770
ca. 560
ca. 550
ca. 540
ca. 530
ca. 550
ca. 550

ok. 120
ok. 115
ok. 120
ok. 120
ok. 120
ok. 120
ok. 115
ok. 115
ok. 130
ok. 130
ok. 120
ok. 130
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

Wiasciwosci techniczne STEICOprotect dry

Typ L dry

WE-EN13171-T5-DS(70,90)3 -

Oznaczenie ptyt wg PN EN 13171 CS(10\Y)50-TR10-WS1,0- MU3

Klasa reakcji na ogiert wg PN EN 13501-1

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia 0,037
ciepta Ap [W/(m*K)] '
2,70(100)/3,20(120)/3,75(140)/
4,30(160)/4,85(180)/5,40(200)/
5,90(220)/6,45(240)

Deklarowany opor cieplny Rp [(m?*K)/ W]

Gestos¢ objetosciowa [kg/m?3] ok. 110
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p

Ciepto wiasciwe c [J/ (kg *K)]

Wytrzymatosc na sciskanie [kPa] 50
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle 10

do powierzchni czotowych [kPa]
Surowce

Kod odpadu materiat sortowany/
niesortowany (AVV)

dreconm,
o

%

i

1 Tagy

o

C€

M dry

WE-EN13171-T5-DS(70,90)3 -
CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3

E

H dry

WE-EN13171-T5-DS(70,90)3 -
CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3

0,040 0,043

1,5(60)/2(80)/2,5(100)/3(120)/

3,5(140)/4(160) 0,50(40)/1,40(60)

ok. 140 ok. 180
3

2.100
100 200
20 30

Wiékno drzewne, zywica poliuretanowa, parafina

030105/170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wiecej informacji znajdziesz w podreczniku, ktéry mozna pobrac
ze strony internetowej www.steico.com w formacie PDF

1 Podrecznik projektowania i budowania w systemie STEICO

System
zarzadzania

jakos
150 9001:2015

Zarzadzanie
srodowiskowe
1SO 14001:2015

PREMIUM
PARTNER

MPA NRW-00382


https://www.steico.com/pl/
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/podrecznik_projektowania_i_budowaniaw_systemie_steico/Podre__cznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_STEICO_Wydanie_3.pdf
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

STETCO protect

ptyty termoizolacyjne z wtdkien drzewnych pod tynk

Elewacyjne ptyty termoizolacyjne z wtdkien drzewnych pod tynk

Proces produkcyjny Rekomendowane systemy tynkarskie:

"Produkcja mokra" — w tym szczegolnie ekologicznym proce- * quick-mix
sie produkcyjnym poszczegolne wiokna drzewne sg taczone
ze soba przy pomocy naturalnej ligniny. Do ptyt nie dodaje
sie zadnych innych $rodkéw klejacych. Ptyty termoizolacyjne + Farby Kabe
produkowane metoda mokra posiadaja bardzo duza mase

wtasna. Sa bardzo wytrzymate i charakteryzuja sie doskonata
ochrong przed upatami oraz ogniem. Nalezy zawsze uwzglednia¢ zalecenia wykonawcze oraz

projektowe producentow systemow tynkarskich.

- STO

« Kreisel

Zalety Wskazéwki
. . . -+ ptyty nalezy sktadowac w pozycji lezacej, na ptasko oraz w suchym
+ wyjatkowo ekologiczne, produkcja bez dodatku fniyejzcu / poryd bnap /
srodkow klejacych - krawedzie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem

- opakowanie transportowe mozna usuna¢ dopiero po ustawieniu
palety na stabilnym, suchym podtozu. Nalezy zachowac etykiety
dofaczone do palet

- doskonata ochrona przed letnimi upatami

- bardzo dobra ochrona przed ogniem
+ maksymalna wysokosc¢ sztaplowania palet: typ M dry: 3, typ H dry: 3
- mozliwos¢ stosowania w potaczeniu z termoizolacja

wdmuchiwang juz dla ptyt o gr. (Typ H)

v
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- dostepne takze w duzych formatach, specjalnie do
prefabrykacji scian

Podziat ptyt wedtug gestosci

- Typ H: ok. 265kg/m3
ciensze ptyty idealne do nowych scian szkieletowych

- Typ M: ok. 230kg/m3
do scian szkieletowych oraz do scian z drewna klejonego
warstwowo (np. CLT)
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

STEICOprotect

Dostepne formaty STEICOprotect

Grubos¢ Dtugos¢ Szerokos¢ llos¢/Pal. Pow. krycia/Pal. [m?] Ciezar/m? Ciezar/Pal.

Typ [mm] [mm] (mm] Krawedzie [szt] Brutto  Netto lk] [k]

Poreczne formaty, do montazu bezposrednio na placu budowy oraz do prefabrykacji

H 40 1.325 600 piéro-wpust 56 44,520 41,860 10,60 ok. 445
H 60 1.325 600 piéro-wpust 38 30,210 28,405 15,90 ok. 455
H 60 2.230 600 piéro-wpust 38 50,844 48,179 15,90 ok. 750
M 80 1.325 600 piéro-wpust 28 22,260 20,930 18,40 ok. 385
M 100 1.325 600 pioro -wpust 22 17,490 16,445 23,00 ok. 380

Duze formaty zalecane przy prefabrykacji

H 40 2.800 1.250 tepe 28 98,000 10,60 ok. 1.040
H 60 2.800 1.250 tepe 19 66,500 15,90 ok. 1.060

Wiasciwosci techniczne STEICOprotect

Typ M H

Crmaczene v A EN 7 somEm e | Tt s
Klasa reakcji na ogien wg PN EN 13501-1 E

I[valljl(aécivg;\]ny wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,046 0,048

Deklarowany opor cieplny Rp [(m?*K)/ W] 1,70(80)/2,15(100) 0,80(40)/1,25(60)

Gestos¢ objetosciowa [kg/m?] ok. 230 ok. 265

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p 5

Ciepto wiasciwe ¢ [J/(kg*K)] 2.100

Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kPa] 100 150

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych [kPa] 1> 20

Surowce Wtokno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe

Kod odpadu materiat sortowany/niesortowany (AVV) 030105/170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiatow drewnopochodnych

Wiecej informacji znajdziesz w podreczniku, ktéry mozna pobrac
ze strony internetowej www.steico.com w formacie PDF

1 Podrecznik projektowania i budowania w systemie STEICO

System
zarzadz:
jakos:
150 9001:2015

/'\
\a ]
PEFC’
PREMIUM
T PARTNER Zarzadzanie

Mar srodowiskowe
1SO 14001:2015



https://www.steico.com/pl/
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/podrecznik_projektowania_i_budowaniaw_systemie_steico/Podre__cznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_STEICO_Wydanie_3.pdf
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

STEICO duo dry

uniwersalne ptyty do termoizolacji dachow i $cian

Uniwersalne formaty do zastosowan dachowych i $ciennych

Proces produkcyjny Rekomendowane systemy tynkarskie:

"Produkcja sucha" — ten typ ptyt termoizolacyjnych charakte- + quick-mix
ryzuje sie nizsza masa przy jednoczesnie zoptymalizowane; $TO
ochronie przed stratami ciepta w zimie.

« Farby Kab
Ich wtasciwosci odpowiadaja ptytom STEICOprotect dry H arby kabe

(poréwnanie na stronach 3 i 4). * Kreisel

Nalezy zawsze uwzglednia¢ zalecenia wykonawcze oraz

Zalety projektowe producentow systemow tynkarskich.
- ptyty dostepne w formatach X XL Wskazowlki

+ plyty nalezy sktadowac w pozycji lezacej, na ptasko oraz w suchym
- mozliwo$¢ zastosowania jako ptyta elewacyjna pod miejscu
tynk, pod elewacje wentylowane lub jako ptyta

nakrokwiowa

+ krawedzie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem

- opakowanie transportowe mozna usuna¢ dopiero po ustawieniu
palety na stabilnym, suchym podtozu. Nalezy zachowac etykiety

T . . ) : dotaczone do palet
« mozliwos¢ stosowania w potaczeniu z termoizolacja

. + maksymalna wysokos¢ sztaplowania palet: 3
wdmuchiwana
Gestosc

- ok. 180kg/m3
ciensze ptyty idealne do nowych $cian szkieletowych

eyons épojaw elnpoad
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewacji

STEICOduo dry

Dostepne formaty STEICOduo dry

Grubos¢ Diugosc Szerokos¢ ) lloé¢/Pal. Pow. krycia/Pal. [m?] Ciezar/m? Ciezar./Pal.
Krawedzie
[mm] [mm] [(mm] [szt.] Brutto Netto [kql lkal

Uniwersalne formaty do zastosowan dachowych i sciennych

40 2.230 600 piéro-wpust 56 74,928 71,001 7,20 ok. 555
40 2.550 600 piéro-wpust 56 85,680 81,305 7,20 ok. 585
60 2.230 600 pioro-wpust 36 48,168 45,644 10,80 ok. 535
60 2.550 600 pidro-wpust 38 58,140 55,171 10,80 ok. 600
60 2.550 1.175 piéro-wpust 19 56,929 55,171 10,80 ok. 600

Formaty XXL zalecane przy powtarzalnej prefabrykacji

40 3.000 2.500 tepe 28 210,000 7,20 ok. 1.515
40 6.000 2.500 tepe 15 225,000 7,20 ok. 1.620
60 3.000 2.500 tepe 19 142,500 10,80 ok. 1.540
60 6.000 2.500 tepe 10 150,000 10,80 ok. 1.620

Witasciwosci techniczne

Produkcja i kontrola wg PN EN 131711 PN EN 14964

) WEF-EN 13171-T5-DS(70,90)3 - CS(10\Y)200-TR30-BS500-WS1,0-MU3
Oznaczenie ptyt

EN-14964-IL

Klasa reakcji na ogien wg PN EN 135011 E
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap [W/(m*K)] 0,043
Deklarowany opér cieplny Rp [(m? *K)/ W] 0,90(40)/1,40(60)
Gesto$¢ objetosciowa [kg/m?] ok. 180
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p 3
Ciepto wtasciwe ¢ [J/(kg*K)] 2.100
Wytrzymato$c na éciskanie [kPa] 200
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa] 30
Surowce Wiékno drzewne, zywica poliuretanowa, parafina

030105/170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiatow

Kod odpadu materiat sortowany/niesortowany (AVV) drewnopochodnych

Wiecej informacji znajdziesz w podreczniku, ktéry mozna pobrac
ze strony internetowej www.steico.com w formacie PDF

1 Podrecznik projektowania i budowania w systemie STEICO

System
zarzadz:
jakos:
150 9001:2015

C€

PREMIUM
PARTNER Srodoutikowe
1SO 14001:2015



https://www.steico.com/pl/
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/podrecznik_projektowania_i_budowaniaw_systemie_steico/Podre__cznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_STEICO_Wydanie_3.pdf
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Wszechstronne mozliwosci ksztattowania elewadji

STETCO protect

ptyty termoizolacyjne z widkien drzewnych pod tynk

Ptyty osciezowe

- Ptyty termoizolacyjne z wtokien drzewnych pod systemy
tynkarskie do izolowania osciezy okiennych i drzwiowych;

- Formaty zalecane do stosowania wraz z systemem tynkow dedykowanych dla izolacji STEICO

- Osciezowe ptyty izolacyjne do systemow sciennych z elewacjg wentylowana

+ Mozliwo$¢ dowolnego przycinania do szeroko$ci oécieza

Poreczne formaty, do montazu bezposrednio na placu budowy oraz do prefabrykacji

Grubos¢ Dtugos¢ Szerokos¢

e Kemediie llos¢/Pal. Pow. krycia/Pal.  Ciezar/m? Ciezar/Pal.
[mm] [mm] [mm] [szt] [m?] [kql [kal
Hdry 40 1.3502) 600 tepe 56 43,74 7,20 ok. 325
T Grubos¢ Dtugos¢ Szerokos¢ Krade llos¢/Pal. Pow. krycia/Pal.  Ciezar/m? Ciezar/Pal.
o (mm] (mm] (mm] [szt] (m?] [kg] [kg]
Hdry 40 1.3500) 600 tepe 3 2,34 7,20 ok. 17,5
Formaty zalecane do wykonczenia detali oraz wypetnienia oscieznic okiennych
T Grubos¢ Dtugos¢ Szerokos¢ Kriade llos¢/Pal.  Pow. krycia/Pal.  Ciezar/m? Ciezar/Pal.
G (mm] (mm] (mm] [szt] (m?] [kg] [kg]
H 20 1.350 500 tepe 12 75,600 5,30 ok. 405
H 20 1.350 500 tepe 6 4,050 5,30 ok. 25



Folder produktu Elewacyjne ptyty termoizolacyjne STEICO pod tynk

Notatki

Notatki



Zarowno materiaty konstrukcyjne jak
i produkty termoizolacyjne zostaty
wyréznione prestizowymi
symbolami jakosci.
Certyfikat PEFC gwarantuje
zachowanie gospodarki
lesnej w stanie zblizonym
do naturalnego

oraz proekologiczne
wykorzystanie drewna.
Takze w niezaleznych
badaniach, jak w tych
prowadzonych przez
wydawnictwo OKO-Test,
produkty STEICO otrzymuja
regularnie ocene ,bardzo dobry”.
Produkty STEICO gwarantuja zatem
bezpieczenstwo i jako$¢ dla wielu pokolen.

80 % swojego zycia spedzamy w
zamknietych pomieszczeniach. Ale czy
aby na pewno zawsze wiemy czym
sie otaczamy? STEICO postawito
sobie za zadanie stworzenie
materiatow budowlanych,
ktére godza potrzeby
ludzi i natury.

W taki sposob

powstaty nasze

produkty z surowcow
odnawialnych i bez
szkodliwych dodatkow.
Produkty te pomagaja
obnizy¢ zuzycie energii oraz
przyczyniaja sie¢ w duzym stopniu do
powstania trwatego i zdrowego klimatu w
mieszkaniu, ktéry cenig sobie nie tylko alergicy.

Naturalny system termoizolacyjny i konstrukcyjny do renowacji
oraz dla nowych budynkéw — dach, strop, $ciana i podtoga.

odnawialny doskonata doskonata oszczednos¢
surowiec z ochrona ochrona energii
drewna bez przed przed i wzrost
szkodliwych chtodem cieptem wartosci
dodatkow w zimie w lecie budynku
ochrona dobra znakomita odnawialny
przed ochrona ochrona surowiec
deszczem oraz przeciwpozarowa przed z drewna

otwartos¢
dyfuzyjna

fatwa i
przyjemna
obrobka

Institut Bauen
und Umwelt eV,

NATURALNY SYSTEM
BUDOWLANY

hatasem

termoizolacja stafa
zapewniajaca kontrola
zdrowe jakosci
mieszkanie

i zadowolenie

STEICO zell

CERTIFIED sehr gut

COMPONENT
Passive House Institute Ausgabe 08/2017

MPA NRW-00382

A

AMBASADOR
BUDOWNICTNA PASYWNEGD

przyjazny dla
srodowiska

wzajemnie
dostosowany
system
konstrukcyjny i
termoizolacyjny

Zarzadzanie
srodowiskowe
1SO 14001:2015

System
zarza
jake

150 9001:2015
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